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CATALOGO

ILLUMINAZIONE
- SENSORI
- COMFORT
- SICUREZZA
- AUTOMAZIONE
- ENERGIE RINNOVABILI
- INTRATTENMENTO




I NOSTRI PRODOTTI
Una gamma completa
a Vostra disposizione!

()

App. Civili
Comandi
Apparecchiature
Citofonia
Videocitofonia
Automazione Cancelli

Energie
Rinnovabili
Fotovoltaico

Eolico

Inverter

Quadri elettrici AC/DC

Cavo
Unipolare
Multipolare
Schermato
Cavi speciali
Reti dati

i

Attrezzature
Utensileria
Strumenti di misura
Sistemi di fissaggio
Elettroutensili

=

Servizi
Installazione
Consegna
Noleggio operativo

Aut. Industriale
Sensoristica
Carpenterie
Sicurezza
Elettromeccanica
PLC

)

Canalizzazioni
Tubi: rigidi, flessibili
Canali metallici e PVC
Sistemi di messa a terra
Tubi zincati e guaine
Sistemi blindo

IHuminazione
Sorgenti luminose
Residenziale
Industriale

Luci spettacolo
Applicazioni speciali

ke

Climatizzazione
Aspirazione
Ventilazione
Climatizzazione
Riscaldamento
Elettroutensili

Domotica e

Sicurezza

Anti intrusione

TVCC

Antincendio
Videocitofonia
Diffusione audio e video
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Faretto da incasso dimmerabile 3 colori

- 13W

foro interno @ 90, foro esterno & 110
-7W

foro interno @ 68, foro esterno © 85

- 25W

foro interno @ 192, foro esterno @ 228

- Colori disponibili . Q

\.
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Faretto tondo 20W 4000K ultra slim

- Foro interno & 225

- Foro esterno @ 240

- Dispositivo anti-sfarfallio

- Anti abbagliamento UGR<19

J
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Porta faretto orientabile da incasso GU10

- Foro esterno @ 83

- Foro interno © 73

- Disponibile anche quadrato,
foro interno @ 60

- Colori disponibili . Q

Lampadina LED 6W GU10

- Disponibile anche 6,5W
- 3000K o 4000K

Lampadina LED 5W MR16

- 3000K o 4000K
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Faretto su binario
girevole e orientabile

- Dimmerabile 3000K, 4000K
e 6000K

- Colori disponibili ‘ Q

Proiettore in alluminio

- Dimmerabile 3000K, 4000K
e 6000K

- 1212x52 mm

- Compatibile con binario
Evro Track

L Colori disponibili . O

Apparecchio LED per installazione

- Foro da incasso @ 65-205
- Selettura temperatura di

- Selettore potenza 10W, 13W
e 16W

- Molle regolabili
per controsoffitto rimovibili
per plafone

\.

a plafone o incasso in battuta controsoffitto

colore 3000K, 4000K e 5400K
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Pannello LED 32W

- Pannello LED 60x60
- 4000K (luce naturale}
- Dimmerabile
- Con dispositivo anti-sfarfallio
- 3000K o 4000K
-UGR 19
- Disponibile anche
nei formati:
30x120 e 60x120
- Kit di fissaggio a plafone o
sospensione

>
Set di 5 lampadine da 9W, 4000K, E27

- Lampadina LED 9W-220V
- 4000K (luce naturale}

- 20000 h di durata

- Attacco E27

.
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Strip LED 3000K - 4000K - 6000K - 600k - rgb - cct

- 60/120 LED al metro

- Disponibile IP20, IP65 e IP68

- Vasta gamma di profili in alluminio
per legno, cartongesso, muratura,
piastrelle e appoggio parete/soffitio
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Proiettore softtile LED stagno 4000K

- Angolazione Fascio luminoso 110°

- 4000K (luce naturale}

- Cavo da 30cm

- IP65

-10w- 20w - 30w - 50w @ (O

- 100w - 150w - 200w @)
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Proiettore softile LED 4000K, con sensore di prossimita

- Corpo in alluminio e
coperchio in vetro
- 4000K (luce naturale}
- Cavo da 30cm
- IP65
- Distanza di rilevazione do 2 a 8mt
- Angolo di rilevazione 120°
- Garanzia 2 anni
- 10W - 20W - 30W
- Colori disponibili

- IP65

- 4000K (luce naturale}

- Disponibile 30W, 50W e 80W

- 62,3x78,4x1200/1500/600

- Ideale per montaggio a sospensione, a soffitio o
in linea continua
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Rilevatore di presenza ad infrarossi
diurno e notturno

- Sensore temporizzato
regolabile da 10” a 30’
- Angolazione del rilevamento
360° fino a 8 metri
- Fino a 800W se ad incandescenza
- Fino a 400W se a LED
- Installazione da incasso o a plafone
2 -1P20

- Garanzia 3 anni
r 2 I

~
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Rilevatore ad infrarossi passivo, IP65

- Angolo di rilevazione 180°

- Lente ad alta sensibilita

- Snodo per un’ampia liberta
di regolazione

- Morsettiera di collegamento a pettine,
per agevolare l'installazione

- IP65

- Colori disponibili @) ()

J
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Rilevatore di movimento

- Per interni IP40 o esterni IP65
- Dimensioni ridotte
- Con sensore crepuscolare e fempo di ritardo
- Regolazione ritardo
allo spegnimento
- Utilizzabile in qualsiasi
posizione per la
rilevazione del movimento
- Ampio angolo di rilevazione

-
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Rilevatore di movimento da controsoffitto

- Dimensioni ridotte

- Dotato di sensore crepuscolare
e tempo di ritardo

- Ampio angolo di rilevazione

- Ritardo allo spegnimento

- Disponibile anche nella versione
per soffitti fino a 6 metri
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Interruttore orario

- Elettromeccanico Giornaliero

- 1 contatto NO 16A

- Intervallo minimo di
programmazione 15/30 min

r

Interruttore orario digitale astronomico

- Cambio avtomatico ora legale/solare, oppure
tramite Latitudine e Longitudine
- 1 scambio 16 A

- Display LCD per visualizzazione, configurazione

e programmazione

- PIN a 4 cifre

- Batteria interna per alimentazione, facilmente
sostituibile

Relé crepuscolare 16A
6o

@ nnder

- Regolazione della sensibilita @

da 1 a 80 lux (Standard)
- Regolazione della sensibilita
da 1 a 100 lux (Hight)
- Contatti senza Cadmio
- Indicatori LED
- Doppio isolamento tra
alimentazione e fotosensore
- Primi 3 cicli di funzionamento del relé senza
ritardo per facilitare Vinstallazione
- Disponibile per alimentazione
24V DC/AC
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Relé crepuscolare

- Disponibile 12A o 16A
- Regolazione della sensibilita da 1 a 80 lux
- Contaiti senza Cadmio
- Primi 3 cicli di funzionamento
del relé senza ritardo
per facilitare installazione
- Disponibile per alimentazione

230e 120 VAC
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Ventole aerazione

- Resistente all'invecchiamento e raggi UV

- Diametro nominale © 90/100/120/150mm

- Motore protefto termicamente

- Portata max 70 me/h

- Cartificato IMQ e IMQ PERFORMANCE

- Velocita controllabile

- Disponibili in versione standard, automatica o con timer

Asciugacapelli

- Supporto a parete RAL 9010
- Potenza selezionabile
- Motore protefto termicamente
a corrente continua 4 H
- Spegnimento automatico ASCIUg amani
al rilascio del pulsante

- Supporto a parete RAL 9010

- Potenza selezionabile

- Motore protefto termicamente a corrente continva
- Spegnimenio automatico al rilascio del pulsante

<«
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Riscaldamento dehor e barriere ad aria

- Fianchi laterali in materiale plastico

- Coperchio frontale in acciaio inox

- 3 lampade a raggi infrarossi di potenza 600W

- Interruffore a tirante per accensione/spegnimento e
scelta della potenza (600/1200/1800W)

- Fianchi laterali resina termoplastica
- Installabile a parefe e inclinabile di 30° P

- Pannello frontale in alluminio satinato
- Versione neutra (aria temp. ambiente] e 2 velocita
- Portata min 1600 m3/h, max 1900 m3/h
eV . - Telecomando a IR
JORICE - Abbinabile a sensori porta standard
- Alette regolabili per indirizzare il getto d’aria

Climatizzazione*

- Climatizzatori mono e multi split
- Canalizzati residenziali

- Canalizzati commerciali

- Trattamento aria

* A seguito sopralluogo, forniamo consulenza per dimensionare
Vimpianto, installazione e certificazione
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Lampada LED Emergenza

- Disponibili IP20 e IP65 .
Do §Wa 18W Lampada LED Emergenza da incasso

- Da 1 a 3 ore di autonomia

- Montaggio a parete
su supporto frutti 503

-230VAC

- 2,5 ore di autonomia

Antincendio

- Vasta gamma di prodotti per I'antincendio
dal kit precomposto all'impianto ad hoc

- Rilevatori gas metano

- Rilevatori monossido di carbonio

- Rilevatori CO2
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Gruppo di continuita UPS

Gruppo di continuita per modem e router

- Disponibili da: 800, 950, 1200, 1600, 2000 Va

- Indicatori di satto LED
- Tower rack

- Batteria lithivm-ion

- Supporto per cavo telefonico,
wireless local loop, fibra

-25W/2.1a DC

Videosorveglianza

- Riconoscimento volti

- Riconoscimento targhe

- Consulenza e progettazione impianti ad hoc,
a seconda delle esigenze
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Kit automazione battente

- Motoriduttore irreversibile 230 V per cancelli a
battente fino a 3 m per anta,
con micro di finecorsa di apertura

- Quadro comando 230 V multifunzioni per cancelli a
dve battenti

- Trasmeftitore bicanale multivtenza

- Combinazioni con avtoapprendimento 433,92Mhz

- Antenna 433,92MHz

- Lampeggiatore di segnalazione a LED

- Coppia di fotocellule, 12 - 24 V AC - DC,
portata 10 m

- Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz

Kit automazione scorrevole

- Automazione dotata di encoder

- Funzionamento in caso di blackout

- Predisposizione per finecorsa magnetici e riscaldatore
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza

- Scheda eletironica con morseitiere

- Display e memorizzazione fino a 250 utenti

- Collegamento in abbinato mediante accessorio RSE

\.
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Motori tapparelle e tende

- Finecorsa meccanico con
regolazione a vite

- Ricevitore esterno in opzione

- 230V AC 50Hz

- Possibilita di vtilizzo su
tubo da 50mm
tondo o oftagonale

- Testa universale per applicazione
di qualsiasi piastra di fissaggio

=
Barriere

- Soluzione ideale per I'vtilizzo intensivo
su passo carraio
- Passaggio utile fino a 2,75m
- Lampeggiatore a LED infegrato
- Fotocellule integrabili nell’‘armadio
- Accessorio per sgancio di sicurezza dell’asta
- Motoriduttore a 24V DC
- Armadio in acciaio zincato
\_

r

Motori per serrande

- Forza di sollevamento fino a 180kg

- Facile e precisa regolazione della corsa

- Rapporto di riduzione 1:150

- Adattatori di serie per tutti i modelli

- Adattabile a pali serranda di diametro
48 0 60mm e molle 200 o 220mm

>
Telecomandi

- Gesfione di piu avtomatismi
a frequenza differente
- Maggiore sicurezza grazie al codice
dinamico
- Segnalazione batteria scarica
- 1 batteria CR2032
- Frequenze da 433,92 o 868,35 MHz
- Nessun settaggio richiesto per
la selezione della frequenza




Colonnina di ricarica elettrica WALLBOX

Pulsar Plus

wallbox

Copper SB

Potenza di carica fino a 7,4Kw (monofase}
Cavo di ricarica integrato 5m

Compatibile con tutte le auto eletiriche di tipo 2
Bluetooth e connessione Wi-Fi

Potenza di carica fino a 22Kw (trifase)

Connettori di ricarica di tipo 1/2

Compatibile con tutte le auto eletiriche di tipo 1 o0 2
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi e 4G (opzionale)

Fotovoltaico*

*Preventivi su misura in base alle vosire esigenze




Display Smart-Signage SAMSUNG

- Non necessitano di un computer esterno
- Visibilita eccellente
con qualsiasi condizione di luce
- Funzionalita email integrata
- Elevata compatibilita con dispositivi
e formati differenti
- Navigazione web
- Funzionadlita touch per navigare,
appuntare, disegnare e fare lo zoom

Business/Hotel TV SAMSUNG

- Disponibili in varie misure
- Contenuti in UHD

- Gestione contenuti da remoto con I'App Samsung Business TV s n M s u N G

- Possibile installazione all’esterno
PLATINUM PARTNER

Accessori TV Connessione di rete

- Telecomandi universali / - Cavi patch

- Cavi hdmi 4 : - Extender wi-fi
- Decoder digitale terrestre = - Switch

- Cavi anfenna intestati D @ - Router
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Elettroutensili

- Trapani

- Awvitatori

- Tassellatori

- Smerigliatrici
- Accessori

T ——
Utensili manuali

- Giraviti

- Martelli

- Brugole

- Pinze chiavi a pappagallo
- Chiavi speciali

- Borse porta ulensili

\.

Attrezzature per il lavoro

- Scale =
- Trabattelli \
- Transenne

- Dispositivi di sicurezza

>
Controllo accessi

- Conirollo accessi

- Lettori di badge

- Lettori di impronte

- Misuratori di temperatura
- Lettori Green pass

Ingresso camere

- Abbinabile a diverse serie VIMAR

- Tecnologia KNX per il controllo dell’ambiente
fluci, temperatura, sicurezza ed energia)

- Riconoscimento del tipo di carta inserita
{ospite/personale)

Spinotteria

- Adattatori shuko

- Triple

- Ciabatte

- Spine prese 10-16A
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Serie civili

- Vimar
- BTicino
- Ave

- Gewiss

Batterie

- Stilo AA

- Ministilo AAA

- Batterie a bottone
- Batterie cilindriche
- Batterie ricaricabili
- Caricatori

DPI

- Mascherine chirurgiche
- FFP2

- Termometro a infrarossi
- Termometro IR

- Visiera facciale

- Gel igienizzante

- Dispenser gel

- Defergenti igienizzanti

YES

ILLUMINAZIONE f\INDUSTRIF\I_.EJ;

YES

SICUREZZA

===
=




YESSS RIVVOLI
Via Aosta, 26 Rivoli TO
011.95.74.340 rivoli@yesss.it

YESSS AVIGLIIANA
Corso Torino, 73C Avigliana TO
011.02.43.240 avigliana@yesss.it

MAGARAZZINO CENTRALE
Via Roma, 85 Roletto TO

YESSS LLEINI
Strada Lombardore, 207 Leini TO
011.99.74.102 leini@yesss.it

YESSS SETTIMO
Via Torino, 92 Settimo T.se TO
011.89.57.045 settimo@yesss.it

YESSS TORINO
Corso Ciro Menotti, 4 bis Torino TO
011.43.48.117 torinosud@yesss.it

YESSS MONCALIERI
Strada Carignano, 46 Moncalieri TO
011.64.04.144 moncalieri@yesss.it

SCARICA IlL CATALGOO
ILLUMINAZIONE




